数据中心节能评估测试规范
1　 范围
本规范规定了数据中心节能评估测试规范。
本规范适用于数据中心。
2　 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
3　 术语和定义
4　 评估原则（电信研究院）
（1）自用IDC测计算能效；商用IDC不适用计算能效
（2）PUE1指标值（各单位搜集自己的PUE1值上报作为参考）
（3）分量指标
（4）新上项目、已有项目、示范项目的分别要求
（5）PUE为必选项，其它为加分项
5　 PUE值
5.1　 用能监控系统整体设计方案评估
必须能测PUE1；
空调系统、电源系统、照明系统要能分别出值；
5.2　 PUE测试
（1）PUE基本计算公式
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（2）PUE类型
[image: image2.png]Table 1: PUE measurement categories recommended by this task force.
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*For PUE Category 0 the measurements are electric demand (kW).
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（3）其它能源比例系数
[image: image3.png]Note that all energy types must be converted into the same units before they are summed". For
example, if electricity is in kWh and natural gas is in kBtu, both must be converted to a common
unit.

Table 2: Sotirce energy weighting factors®

Energy Type Weighting Factor
Electricity 0

Natural gas 031

Fuel oil 030

Other Fuels 030

District chilled water | 0.31

District hot water 0.40

District steam 043

Condenser water 0.03





（4）可再生能源（风能和太阳能）也必须作为输入能源
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Figure 2: Data center PUE calculation boundary with renewable energy




5.3　 IDC 分量能效限值
（1）空调能耗/IT 能耗（清华）
（2）电源能耗/IT 能耗（泰尔）
（3）照明能耗/IT 能耗（朗波尔）
6　 服务器计算能效（计算所）
6.1　 服务器整体计算能效理论值（按厂家声明值及拓扑结构计算）
6.2　 服务器单机计算能效抽测（验证）
6.3　 服务器整体计算能效实测（参考）
7　 可再生能源使用率
R=输入可再生能源量/总能源量
必须为自有
8　 典型节能技术应用评估
